CEGIELNIA ,,PRZECLAW?"

Zaklad Produkcyjno-Uslugowo-Handlowy

mgr Beata Wjcik — wlasciciel
39-321 Tuszyma 138
tel. 17 581-34-23

www.cegielniaprzeclaw.pl

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 1/MOD220-kl1.15/2017

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu ;

Ceramiczny element murowy LD. pionowo drazony 288x88x220. nazwa handlowa ..Cegla modularna™ klasa .,15” Kategoria II

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Elementy murowe przystosowane do stosowania w murach podlegajacych wymaganiom konstrukcyjnym, z
zastosowaniem zaprawy zwyklej - wewnetrznych i zewnetrznych

3. Producent: Cegielnia ,PRZECLAW™ mgr Beata Wajeik 39-321 TUSZYMA 138

4. Upowazniony przedstawiciel: Nie dotvezy

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stalodci wlasciwo$ci uzytkowych wyrobu budowlanego okre§lone w zalgczniku V: 4

6. Norma zharmonizowana:

PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczjce clementéw murowych Czgéé 1: Elementy murowe ceramiczne

7. Deklarowane wladciwosci uiytkowe :

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uiythowe

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Ksztalt i budowa:
Grupa 2-ga murowa wg PN-EN 1996-1-1

Wymiary [mm|

dlugosé 288 +/- 6 [mm]

szeroko$¢ 88 +/- 4 [mm]

wysokesé 220 +/- 6[lmm]

Grubos¢ scianek zewnetrznych: 12 +/-2 Imm]

Grubos¢ écianek wewnetrznych: 8 +/-2 [mm]

Odchylki kategoria odchylek wymiardw T1
TEminro kategoria rozpigto$ci wymiaréw R1
Plasko$¢ NFD
Réwnoleglosé NFD

Wytrzymalo$é na Sciskanie [N/mm?], kat. 11

Srednia:>13,7 (|_powierzchnia kladzenia)

znormalizowana: 15

PN-EN 771-1:2011
Wymagania dotyczgce

elementéw murowych Czesé
1: Elementy murowe

Izolacyjnos¢ od Gestos$¢ brutio w stanie 900 kg/m3, kat. D1
bezposrednich diwigkéw suchym, kategoria
powietrznych odchylek [kg/m’|
Ksztalt i budowa Jak wyzej
Wymiary i odchylki od Jak wyiej

wymiardw

ceramiczne

Absorpcja wody [%]

Nie eksponowaé na zewngtrz

Przepuszczalno$é pary wodnej -Tabelaryczny
wspélezynnik dyfuzji pary wodnej

5/10 wg normy EN 1745

Trwalosc¢ (odpornosc na zamrazanie — odmrazanie)

mrozoodporne — F1
(20 cykli — metoda wg PN-B-12012)

Stabilno$¢ wymiaréw - rozszerzalno$é¢ pod wplywem
wilgoci [mm]

NPD

Opér cieplny

Gestosé netto w stanie suchym — 1600 kg/m3

Ekwiwalentny wspélczynnik przewodzenia ciepla
*1ary v = 0,41 W/mK  dla P=50%

wg EN 1745

Reakcja na ogiefi Euroklasa Al
Zawartos$¢ aktywnych soli S0
0,15

Wytrzymalo§¢ spoiny - poczgtkowa wytrzymalosé
charakterystyczna na $cinanic zapraw murarskich weg.

projektu, w polgczeniu z elementami murowymi z EN 771-1

— dla zapraw ogolnego stosowania [N/mm’]

(warto$¢ ustalona wg normy EN 998-2)

Substancje niebezpieczne

NPD

8.Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwoscei uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosei uzytkowych

wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/201 1 na wylaczna odpowiedzialnogé producenta okreslonego pOwWYZej. o

W imieniu Producenta podpisal:

mgr Beata Wojeik

Tuszyma, 24 kwietnia 2017

LAb‘l)uf

Lo, | /‘t;

" Rontn Wﬁ,‘,-l,




