CEGIELNIA ,,PRZECLAW”

Zaklad Produkeyjno-Uslugowo-Handlowy
mgr Beata Wéjcik — wiasciciel

39-321 Tuszyma 138

tel. 17 581-34-23

www.cegielniaprzeclaw.pl

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH (DoP) Nr 1/CP2 - 15/2018

1.Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu :
Ceramiczny element murowy P, 388x120x220 kl.15 Kat.I, A; nazwa handlowa: CP2-15-1-A

Kod oznaczenia: CL-P-1-15-800-388x120x220-A

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Elementy murowe ceramiczne P przystosowane do stosowania w murach zabezpieczonych przed penetracja
wody - do $cian, slupdw i $cianach dzialowych.

3. Producent: Cegielnia ,, PRZECEAW?” mgr Beata Wéjcik 39-321 TUSZYMA 138

4. System Iub systemy oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwo$ci uzytkowych: 2+

5. Norma zharmonizowana: PN-EN 771-1:2011 +A1:2015 Wymagania dotyczgce elementéw murowych Cze$¢ 1: Elementy murowe ceramiczne
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6. Deklarowane wlasciwo$ci uzytkowe;

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzythowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna
Wymiary [mm] T1 R1
dlugosé - 388 [mm]| 3 12
szerokos¢ - 120 fmm] 4 7
wysokosé - 220 [mm] 6 9
Odchylki kategoria odchylek wymiaréw T1
T 6
PRTHATON kategoria rozpigtosci wymiaréw R1
Ksztalt i budowa:
Grupa 2-ga murowa wg PN-EN 1996-1-1
Wg rysunku
Wytrzymalo§é na $ciskanie [N/mm’| $rednia:>13.4
(__ do powierzchni wspornej), znormalizowana: 15
kategoria elementu murowego 1 PN-EN 771-1:2011+A1:2015
‘Wymagania dotyczace
Stabilno$¢ wymiaréw - rozszerzalno$¢ pod wplywem NPD elementéw murowych
wilgoci [mm] Czesé 1t
. ’ 5 0,15 Elementy murowe ceramiczne
Witrzymalass sporny. [Nimu] (wartos¢ ustalona wg normy EN 998-2:2016)
Zawarto$§¢ aktywnych soli S0
Reakeja na ogien Euroklasa Al
Absorpcja wody [%] Nie eksponowad na zewngtrz
. Tabelaryczny wspélezynnik dyfuzji pary wodnej
Przepuszczalno$¢ pary wodnej 5/10 wg normy EN 1745:2012
Izolacyjnosé od Gestoéé brutto w stanie 800 kg/m3
bezposrednich suchym [kg/m3]
diwickéw - =
powietrznych QOdchylki [kategoria/%] D2/+/-5
Ksztalt i budowa Jak wyZej
Ekwiwalentny wspélezynnik przewodzenia ciepla L jp4ry vai
. wg EN 1745:2012 metoda P1 - 0,41 W/(mK)
porepiny Gesto$é netto w stanie suchym - 1600 kg/m3
Trwalo$é (odpornosé na zamrakanie — odmraZanie) mrozoodporne — F1
(20 cykli — metoda wg PN-B-12012:2007)
Substancje nicbezpieczne NPD

8.Wiasciwoscei uzytkowe okreslonego powyiej wyrobu sa z, odpe z zestawem deklarowanych wiaSciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadze: %hﬁbﬂmmmtama odpowiedzialno$¢ producenta okre$lonego powyzej.

mgr Beata Wdjcik Tuszyma, 10.04.2018r
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